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Helyezze a tűtáblát a lábára, és oldja ki 
a fogantyút a panelek 
szétválasztásához
Place the pinboard on its feet and unlatch 
the handle to separate the panels.

Emelje fel a felső panelt úgy, hogy 
az közvetlenül az alsó panel 
tetejére kerüljön..
Lift up the upper top panel so that it 
is directly on top of the bottom panel.

Csúsztassa felfelé a zárodó 
mechanizmust a tűtábla mindkét 
oldalán, hogy mindkét panel a 
helyére kerüljön.
Slide the locking mechanism up both 
sides of the pinboard to lock both panels 
into position.

Húzza meg a lábát, amíg a helyére nem 
kattan, majd csavarja be újra az 
imbuszkulccsal. Ismételje meg a másik lábon.
Pull the leg until it snaps into position  and then 
lock again using the Allen key. Repeat for other 
leg.

 Imbuszkulcs használatával lazítsa meg 
a csavarokat a lábakon (Körülbelül két 
fordulatnyi kulcs).
Using the Allen key loosen the screws on 
the feet (approximately two turns of the 
key)

Nyújtsa szét a lábakat, amíg a 
megfelelő helyzetbe nem pattan, 
majd rögzítse ebben a helyzetben az 
imbuszkulccsal.
Spread the feet until it snaps into proper 
position and then lock in this position 
using the Allen key.

Szerelői útmutató/ Assembly Instructions
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Helyezze a tűtáblát a padlóra, ahogy az ábrazó 
mutatja. Illesze az imbuszkulcsot az oldalsó panel 
gumicsővébe.
Place the pinboard on the floor as shown above. 
Locate the Allen key from within the rubber tube on 
the side panel.

Fordítsa el a táblát 90 fokkal. Az 
imbuszkulccsal lazítsa meg a lábcsavart 
(körülbelül egy fordulattal).
Turn the pinboard 90 degrees. Using the 
Allen key loosen the leg screw (approxi-
mately one turn). 
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