Toltse ujra és sporoljon!?

A kénnyen hasznalhaté Neuland Ujratéltdé rendszer nemcsak a
filctollainak tartéssagat biztositja, hanem egyuttal
koltseghatekony és kornyezetbarat megoldast is nyuijt.

v' 25 szindi, vizbazisu tinta (kihuzé filctollhoz egyarant)

v’ 4 szinii, alkohol bazisu tinta, szarazon térélheté
tablairé (whiteboard) filctollhoz
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Specidlis fineOne
Gjratoltési dtmutatod:
Annak érdekében, hogy
fineOne filcei megfelelden
legyenek Gjratoltve, mindig
. PP kovesse a kovetkezd
3filctoll - 1 ujratoltési rendszer instrukeidkat; Eldszor csavarja
N°One, BigOne és finOne! lea filctoll tetejét, az
utantolto pipetta tartalmanak
1/3-aval lassan toltse meg a

filctollat. Mar kész is! l

6 egyszerii lépésben! =)
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Csavarja ra jola kupakota Forditsa vissza kupakkal Fontos: Vegyele a filctoll

flakonra, majd forditsa felfelé azutantolté flakont, kL_J_pakjét.Apipetta tijével

kupakkal lefelé. Nyomja meg majd csavgrjalle a tintaval te_li d’of!"e éta fi,Ic;toII szine,s végén

az Utantsits tetején 16vE kis kupakot. Vigyazat! Ne nyomja lévé kis nyilasban talalhato
meg a pipettat! gumimembrant.

pipettategyszer, majd
engedjeel.

Lassanpumpalja bele a Az utantolté pipettat huzza ki, Egy kendbvel tordlje le a
festéketa filctoll belsejébe, majd csavarjavisszaaz filctoll tolt8nyilasardl a
amig a pipetta ki nem trGl! utantoélts flakon tetejére. maradék tintat.



